
Frente 165 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

1.5 HP

1

PARILLAS
10

Especificaciones
OPCIONALES 



Frente 220 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

1.5 HP

1

PARILLAS
15

Especificaciones
OPCIONALES 

CFC-3P



Frente 290 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

2 HP

1

PARILLAS
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Especificaciones
OPCIONALES 

CFC-4P



Frente 346 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

2 HP

1

PARILLAS
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Especificaciones
OPCIONALES 

CFC-5P



Frente 401 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

3 HP

1

PARILLAS
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Especificaciones
OPCIONALES 

CFC-6P



Frente 470 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

3 HP

1

PARILLAS
35

CFC-7P



Frente 526 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

3 HP

1

PARILLAS
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Especificaciones
OPCIONALES 

CFC-8P



Frente 580 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

3 HP

1

PARILLAS
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Especificaciones
OPCIONALES 

CFC-9P



Frente 650 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

2 HP (2)

2

PARILLAS
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Especificaciones
OPCIONALES 

CFC-10P



Frente 705 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

2 HP (2)

2

PARILLAS
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Especificaciones
OPCIONALES 

CFC-11P



Frente 760 cm
Fondo 216 cm
Altura 226 cm

Puerta de servicio completa

Puerta de exhibición con doble vidrio 
templado, con Low-E y gas argon

Rango de temperatura (-0.4C a 0C) y (1C a 4C)

Sistema de instalación de paneles con 
“Cam Lock”

Unidades de condensación remotas

Iluminación LED en puertas de exhibición

Parrilla con capacidad de carga de 120 kgs

Incluye 5 parillas por puerta

Termometro con función de 
humendad relativa ambiente

UNIDAD CONDENSADORA

DIFUSORES

2 HP (2)

2

PARILLAS
60

Especificaciones
OPCIONALES 

CFC-12P


